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DATOS GARANTIZADOS

Tubo de Polietileno de Alta Densidad para Conducción de Agua Potable

Garantizamos que el tubo indicado, cumple con los requisitos establecidos según NORMA IRAM 13485 / ISO 4427

FABRICADO SEGÚN NORMA IRAM 13485 / ISO 4427

Código:

Marca:

PN: (Kg/cm²)

Color:

Diámetro 25 mm - PN 10 - PEAD

PA-25 PN 10

POLIFORT

10

Negro

Denominación:

Producido por:

Tipo de Material:

Identificación:

TUBO PEAD 25 mm x 2.0

TUBOFORTE SA.

PEAD - PE 80

4 líneas coextrudadas equidistantes

Diámetro exterior (D) (mm)

Espesor de pared (e) (mm)

Longitud Total (l) (mts)

Ovalización (mm)

Contracción Diametral (%)

Alargamiento a la Rotura (%)

Reversión Longitudinal (%)

Variación del índice de Fluidez (%)

Tiempo de Inducción a la Oxidación (Min.)

Requisito Bromatológico

Resistencia a la presión hidrostática a 20ºC y 100hs

Resistencia a la presión hidrostática a 20ºC y 160hs

Resistencia a la presión hidrostática a 20ºC y 1000hs

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Rollo

Menor o Igual

Menor o Igual

Menor o Igual

Menor o Igual

Menor o Igual

Menor o Igual

Según Norma IRAM 13.352

 17.4 Kg/cm²

 7.8 Kg/cm²

 7.0 Kg/cm²

25.0

25.3

2.0

2.3

100 m.

1.2

1.5

350%

3%

20%

20

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE


